
项目 单位 指标

探测器类型 InGaAs

探测器直径 mm 2（可选1）

DK3024 四通道光功率计

概述

DK3024 是一款四通道台式光功率计，能同时测试四个端口的输入光功率。采用

4.3 英寸 TFT 液晶显示屏，分辨率为 480x372，显示效果细腻而清晰。光功率计检测

电路经过专门优化，准确性和灵敏度高，采集转换速度快，测量重复一致性良好。具

备 USB 和 RS232 接口，可由程序控制完成所有测试过程，便于与其他仪器一起构成自

动化测控系统。本仪器适用于工厂、企业和研究单位，特别适合光通信产品生产线上

的生产调试和产品检测等场合，是构建高效自动化光纤检测系统的核心设备。

特点

测量精度高，刷新速度快。

界面简洁，易于操作。

大屏幕 TFT 液晶显示，易于读数。

Max/Min 模式和ΔP 模式可测量光功率波动。

RS232 接口和 USB 接口，可构成检测自动化。

性能指标



工作波长 nm 850/1300/1310/1490/1550/1650

测量范围 dBm -70~+10@1550nm

显示单位 mW/dBm/dB

测量精度 dB 0.1

线性度 dB 0.001

分辨率 dB 0.001

通信接口 USB/RS232

供电方式 V AC160~280

工作温度 ℃ -10~+50

存储温度 ℃ -20~+70

存储湿度 ≤90%RH

尺寸 mm 325×295×135(长×宽×高)

重量 kg ≤1.5

编号 内容 描述

1 电源按钮 系统电源开关。

2 RemoteLED 远程控制指示灯。

3 显示屏 TFT液晶显示屏。

4 按键λ 切换工作波长。

5 按键Unit 切换显示单位为dBm或mW。

6 按键REF 进入相对测量模式，以dB为显示单位。

7 按键Ch 切换光标位置。

8 按键Mean 进入平均值测量模式。

9 按键Max 进入最大值测量模式。

10 按键Min 进入最小值测量模式。

11 按键ΔP 进入ΔP测量模式。

12 光测量端口 4路光输入端口。

前面板



编号 内容 型号 数量

1 主机 DK3024 1个

2 电源线 1根

3 RS232数据线 1根

4 用户手册 1份

编号 内容 描述

1 RS232 RS232接口。

2 USB USB接口。

3 AC220V AC电源输入。

后面板

RS232/USB 指令接口

用户可通过 RS232 和 USB 接口对本仪器进行远程操控和读取测量读数。若需获取更多

关于如何在本机与 PC 之间建立通信的详细信息，请与厂家取得联系。

标配

订购信息
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